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连云港协和木业有限公司新建年产 40 万副棺木制品项目 

污染防治设施竣工环境保护（固废部分）自主验收意见 

 

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、

《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定，2020 年 10 月 18 日连云港协和木业有

限公司在公司会议室组织召开了“连云港协和木业有限公司新建年产 40万副棺木制品项

目”污染防治设施（固废部分）竣工环境保护自主验收会。参加会议的有连云港协和木

业有限公司（建设单位）、江苏启辰检测科技有限公司（验收监测单位）等单位代表，

并邀请三名专家（名单附后）。验收组长由建设单位副总经理冯开伟担任。  

验收组听取了建设单位和验收监测单位的情况介绍，经现场勘查、查阅相关验收资

料后，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境

影响报告表和批复等相关要求，对本项目污染防治设施（固废部分）进行了自主竣工验

收，形成如下意见： 

一、工程建设基本情况 

（一）建设地点、规模、主要建设内容 

连云港协和木业有限公司位于东海县石榴街道工业园区黄河路 100 号，租用东海县

石榴大德新型材料厂闲置用地及厂房新建年产 40 万副棺木制品项目。项目占地面积

9375.7m2，建筑面积 5330m2，购置横切锯、斜切锯、冷压机、砂光机等生产设备形成年

产 40 万副棺木制品的生产规模。 

（二）建设过程及环评审批情况 

连云港协和木业有限公司新建年产 40 万副棺木制品项目环境影响报告表于 2019 年

6 月由连云港中建环境工程有限公司完成，并在 2019 年 7 月 24 日由连云港市东海生态

环境局（原东海县环境保护局）以东环（表）审批 2019072402 号文批复。新建年产 40

万副棺木制品项目于 2019 年 8 月中旬开工建设，2020 年 4 月建成投入试运行。项目废

水、废气、噪声环境保护设施于 2020 年 6 月 12 日通过自主验收。 

（三）投资情况 

根据验收监测报告表，本次验收项目实际总投资 1600 万元，其中环保投资 120 万

元，环保投资比例 7.5%。主要用于废气、废水、噪声、固废等污染防治设施等建设。 

（四）验收范围 
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本次验收为公司年产 40 万副棺木制品项目固体废物污染防治设施。 

二、工程变动情况 

经验收组现场核查，对照环评及环评批复，项目直接采购已烘干的方木条作为原料，

烘干工序取消，对应的烘干房及锅炉设备不再建设。 

其余建设内容与环境影响报告表内容一致。 

三、固废环境保护设施建设情况 

本项目固废主要为下料、机加工生产工序产生的边角料木块、收尘系统收集的粉尘、

有机废气处理设备产生的废活性炭及厂内职工产生的生活垃圾。 

本项目建设约 4m2的危废暂存库、约 100m2的一般固废暂存库。危废暂存库按照《危

险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及《关于进一步加强危险废物污染防治

工作的实施意见》苏环办[2019]327 号文等要求进行了规范化设置。 

四、固废环境保护设施调试效果 

公司建立了基本的危废管理制度及台账。验收监测至验收期间，边角料及粉尘收集

外售，废活性炭委托盐城淇岸环境科技有限公司处置（活性炭暂未更换），生活垃圾委

托环卫部门清运处理。 

五、验收结论 

连云港协和木业有限公司新建年产 40 万副棺木制品项目在建设过程中基本落实了

环境影响报告表及其环评批复要求。配套建设了相应的固废污染防治设施，并建立了相

应的环境管理制度，固废处置符合环评批复要求及相关规定，验收组同意该项目固废污

染防治设施通过自主验收。 

六、后续要求 

1、继续完善厂区危险废物的收集、暂存及台账记录，及时转移处置所产生的危险

废物。 

2、加强一般固废收集、暂存及台账记录，及时转移处理。 

七、验收人员信息 

验收组： 

 

                              2020 年 10 月 18 日 


